QUESTIONARIO PER RICHIESTA DI OFFERTA PER OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE

1) I materiali da impiegare ed il ciclo di impermeabilizzazione verranno stabiliti in funzione delle caratteristiche del piano di posa e dell’uso previsto per la copertura (o per la struttura impermeabilizzata), cioè:

· costituzione della struttura portante: ad esempio, solaio misto in laterizio e cemento armato, elementi prefabbricati semplicemente accostati, lamiere grecate, ecc.;

· pendenza della copertura;

· costituzione del piano di posa per i manti impermeabili: che può essere direttamente la stessa struttura portante con un eventuale massetto delle pendenze; ovvero un massetto di calcestruzzo cementizio di ripartizione dei carichi eseguito su di un sottostante strato termoisolante; ovvero infine lo stesso strato termoisolante;

· modalità con le quali il manto impermeabile è sottoposto all’azione dell’acqua: soli agenti meteorici normali, ovvero acqua corrente, ovvero acqua stagnante, ovvero acqua in pressione;

· azioni meccaniche previste sul manto impermeabile: transito pedonale, transito veicolare, deposito di oggetti;

· azioni varie sul manto impermeabile: azioni termiche, chimiche;

· tipo di protezione che verrà sovrapposta al manto impermeabile: che è ovviamente in relazione all’uso previsto per la copertura e che può addirittura mancare fino ad essere costituita da una pavimentazione rigida.

2) Per quanto sopra esposto, la situazione globale nella quale l’impermeabilizzazione richiesta dovrà adempiere alla sua funzione, è definita mediante un

Codice di designazione: questo si compone di sei cifre, di cui le prime tre sono relative alle caratteristiche del piano di posa, le ultime tre sono relative alle azioni specifiche alle quali sarà assoggettato il manto impermeabile. Si ha pertanto:

· struttura portante (prima cifra);

cifra 1: soletta in c.a.;

cifra 2: solaio in laterizio armato con solettina superiore collaborante;

cifra 3: solaio in tavelloni posati su muretti formante camera d’aria, con sovrastante massetto cementizio (*);

cifra 4: elemento prefabbricato semplicemente accostato;

cifra 5: lamiera recata (non riempita con impasto cementizio o simile);

· pendenza (seconda cifra);

cifra 1: pendenza nulla;

cifra 2: pendenza fino al 3%;

cifra 3: pendenza oltre il 3% fino all’8%;

cifra 4: pendenza oltre l’8% fino al 100% (volte, sheds, ecc.);

cifra 5: pendenza oltre il 100% (verticali e subverticali);

· costituzione del piano di posa (terza cifra);

cifra 1: massetto in calcestruzzo per le pendenze o di ripartizione (escluso il caso della prima cifra 3) (**);

cifra 2: struttura portante in prefabbricato;

cifra 3: massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito (con aria o con aggregati leggeri);

cifra 4: massetto in calcestruzzo su struttura a tavelloni e muretti (strato di ventilazione);

cifra 5: panelli termoisolanti (***);

cifra 6: preesistente manto impermeabile (specificare la composizione, l’aderenza o meno al sottostante piano di posa, l’aspetto generale) (****);

· situazione agli effetti dell’azione dell’acqua ecc. (quarta cifra);

cifra 1: agenti meteorici normali;

cifra 2. acqua corrente;

cifra 3: acqua stagnante;

cifra 4: acqua in pressione (specificare);

· azioni meccaniche previste sul manto impermeabile (quinta cifra);

cifra 1: assenza di transito (è ammesso solo transito pedonale eccezionale per scopo di pulizia e di manutenzione da parte di personale a ciò espressamente destinato);

cifra 2: transito pedonale non continuo e non indiscriminato, eventualmente con deposito di oggetti pesanti di uso comune;

cifra 4: transito di veicoli (specificare);

cifra 5: deposito di oggetti di peso eccezionale (specificare);

· azioni varie previste sul manto impermeabile (sesta cifra);

cifra 1: nessuna azione;

cifra 2: azioni termiche per sorgenti di calore non naturali (specificare origine e temperature);

cifra 3: azioni chimiche (specificare).

3) Esempio di designazione

Il caso di struttura portante con solaio misto in laterizio, pendenza 1,5%, con massetto delle pendenze in calcestruzzo, soggetto a soli agenti meteorici normali, con transito pedonale continuo ed indiscriminato, in assenza di azioni particolari, verrà designato come segue: 2.2.1.1.3.1.

Integrare quanto sopra con le seguenti indicazioni:

· località dove dovrà essere eseguita l’opera;

· superficie approssimata da impermeabilizzare;

· situazione generale della struttura da impermeabilizzare (corredando con pianta generale e sezioni di dettaglio dei punti singolari quali gronde, pluviali, cornicioni, volumi tecnici, lucernari, aeratori, ecc.): vedi codice per il rilascio delle garanzie sulle opere di impermeabilizzazione, art. 2, sub. 1;

· il termine di durata richiesto per l’opera di impermeabilizzazione.

(*) La camera d’aria dovrà essere opportunamente ventilata.

(**) Vedi apposite “raccomandazioni” per i materiali e per il tipo di finitura superficiale.

(***) Di norma non è prevista la possibilità di esecuzione del manto impermeabile direttamente su strato termoisolante in pannelli (cioè senza interposizione di massetto cementizio di ripartizione), quando al manto impermeabile viene sovrapposto un pavimento rigido.

(****) In caso di rifacimento, di norma non è prevista la possibilità di posare il nuovo manto impermeabile direttamente sopra un esistente pavimento.
